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Ergänzung: Betrieb On-Board-Charging 

1.1 Über das On-Board-Charging 

Das On-Board-Charging (Netzladen) ist eine Add-On-FunkEon für den HOPPER, die das Laden des 

Fahrzeugs während des Parkens und ohne Herausnehmen der BaOerie ermöglicht. Diese 

Beschreibung betriS die Vorserienversion des On-Board-Charging, die zwischen Juni und November 

2026 verbaut wurde. 

1.2 Starten des Ladevorgangs 

Um den HOPPER mit Hilfe des On-Board-Charging zu laden, gehen Sie biOe wie folgt vor: 

1. Schalten Sie das Fahrzeug über die entsprechende Taste am Lenkrad-Bedienelement aus und 

drehen Sie den Zündschlüssel auf ‚aus‘. 

2. Die BaOerie muss ordnungsgemäß wie im Fahrbetrieb eingelegt sein 

3. Schließen Sie das Ladegerät über den vorgesehenen Stecker links unter dem Fahrersitz ans 

Fahrzeug sowie an eine Steckdose an. 

4. Wenn die Punkte 1 bis 3 ordnungsgemäß durchgeführt wurden, startet der Ladevorgang 

automaEsch. Die BaOerie muss dafür vom Betriebsmodus in den Lademodus wechseln, das 

kann bis zu 20 Sekunden dauern. Ob Ihr Fahrzeug geladen wird, sehen Sie am LED des 

Ladegeräts. Rotes Licht: Ladevorgang akEv; grünes Licht: kein Ladevorgang, da die BaOerie 

entweder vollständig geladen ist oder der Ladevorgang nicht starten konnte. 

Das Ladegerät sowie die Steckerverbindungen sind nicht wasserdicht. Laden Sie das Fahrzeug 

daher nur in entsprechend vor Regen und Spritzwasser geschützten Bereichen. Nichtbeachtung 

kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen und einem Ausfall der gesamten Fahrelektronik führen. 

Hinweis: BiGe kontakHeren Sie uns, wenn Sie die SchriGe 1 bis 3 korrekt durchgeführt haben und 

die BaGerie nicht voll geladen ist, der Ladevorgang aber dennoch nicht startet. 

1.3 Beenden des Ladevorgangs und Wechsel in den Fahrmodus 

Um den Ladevorgang zu beenden, bzw. vom Lademodus wieder in den Fahrmodus zu wechseln, 

gehen Sie biOe wie folgt vor: 

1. Lösen Sie das Ladekabel in beliebiger Reihenfolge am Fahrzeug und an der Steckdose 

2. Stellen Sie den Schlüssel auf PosiEon ‚an‘ 

3. Die BaOerie wechselt nun wieder vom Lademodus in den Betriebsmodus. Das kann 

wiederum bis zu 20 Sekunden dauern. Möglicherweise hören Sie bereits vor Ablauf der 20 

Sekunden ein leises Klicken im Fahrzeug. Dieses Klicken zeigt ebenfalls an, dass der 

Umschaltvorgang vollzogen wurde. 

4. Schalten Sie das Fahrzeug über das Lenkrad-Bedienelement nach vernehmen des Klick-

Geräuschs oder nach 20 Sekunden ein. 

Hinweis: biGe kontakHeren Sie uns, wenn Sie die SchriGe 1 bis 3 korrekt durchgeführt haben, das 

Fahrzeug sich aber dennoch nach entsprechender Wartezeit nicht anschalten lässt. 


