
ZUR MONTAGE DER
ANLEITUNG
SEITENVERKLEIDUNG

Cargo HOPPER

• Montagedauer: ca. 15–20 Minuten

• Schrauben nur handfest anziehen, um
Beschädigungen zu vermeiden

• Al le Schrauben sorgfäl t ig aufbewahren

• Vor Beginn der Montage die Handbremse
anziehen

Hinweise zur Montage

Was du brauchst
• 3er Inbusschlüssel

•  1 Seitenverkleidung

• 4 lange Schrauben (M5 x 16)

• Für die zweite Seitenplane benöt igst du
die gle iche Ausstat tung.
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Vorbereitung

Griffe entfernen und beiseitelegen.
Sie werden später wieder angebracht.
Die Schrauben zu den anderen legen.

Einbau der Verkleidung

Anzahl für eine Seite (Anzahl für beide Seiten)

4x

Lege zuerst die Seitenverkleidung auf die markierten
( )-Gewinde. Anschließend die langen Schrauben
einsetzen und nur handfest anziehen. So wird die
Verkleidung korrekt fixiert und Schäden  an der
Karosserie werden vermieden. Die durchgestrichenen
Gewinde jetzt noch nicht verwenden.
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Einrollen der Verkleidung

Fixiere die Seitenverkleidung oben, indem du die
Gummibänder um die Knebelverschlüsse legst. So
lässt sich die Verkleidung schnell öffnen und schließen.
Auch neben dem Seitenspiegel kann der vordere Teil
auf die gleiche Weise eingerollt und fixiert werden.

Für das beste Ergebnis rolle die
Seitenverkleidung nach innen.

über der Verkleidung einschrauben.

Die Griffe werden mit den Schrauben, die 
zuvor entfernt wurden, durch die Löcher der Plane 
befestigt. Hierzu verwenden wir die ( )-Gewinde.

Zum Schluss  werden die Gummibänder um den ( )-
Haken neben dem Sitz sowie  im
Fußraum gespannt.
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Hast du Fragen?
Scanne einfach den QR-Code

oder besuche unsere Service-Seite:
www.hopper-mobility.com/service/

Service-Telefon:
+49 1590 6162008

Die Verkleidung ist nun
eingebaut. Zum Ein- und
Aussteigen sowie zum
Fahren mit offener Tür
muss die Verkleidung
eingerollt werden. Dafür
zunächst die Reißver-
schlüsse vollständig
öffnen.

Die (  )-Gewinde in der Rückwand
werden mit dem Inbusschlüssel auf der
Innenseite gelöst.
Anschließend wird die Plane dort angelegt 
und wieder verschraubt.
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